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System RIKI-PRIMUSS®
 

für Rohrleitungsnetze mit absoluter Dichtheit und 

nachhaltiger Einsatzdauer

Dicht und dauerhaft - das sind die wichtigsten 

Anforderungen bei der Anlage von Rohrleitungs-

netzen. Das neue System RIKI-PRIMUSS® ist ein 

Schachtunterteil, das diese Anforderungen in op-

timaler Weise erfüllt. 

Anders als bei der herkömmlichen Produktion 

von Schachtunterteilen erledigt hier ein Fräsrobo-

ter die hochpräzise Formgebung des Produktes. 

Durch exakte Eingabe der gewünschten Kunden-

daten, können auftragsbezogen nach Kunden-

vorgaben individuelle Schachtunterteile gefertigt 

werden. Diese unterliegen einer höchsten Präzi-

sion, denn durch das computergesteuerte Pro-

duktionsverfahren sind Fehler in der Fertigung 

praktisch ausgeschlossen. 

RIKI-PRIMUSS® 
für Rohrleitungsnetze mit absoluter Dichtheit 
und nachhaltiger Einsatzdauer
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RIKI-PRIMUSS® - BASIC

Für Regen- und Schmutzwasserkanäle

Geprüfte Betonqualität: Hochleistungsbeton C 60/75

Wassereindringtiefe: kleiner 10 mm

RIKI-PRIMUSS® - PRO

Für Schmutzwasserkanäle 

mit erhöhtem Widerstand bei 

chemischem Angriff

Geprüfte Betonqualität: Höchstleistunsbeton UHPC C 80/95

Wassereindringtiefe: kleiner 5 mm

FÜR DEN JEWEILIGEN EINSATZZWECK  

GIBT ES RIKI-PRIMUSS® IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN:
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passgenaue und 
dichte Anschlüsse  
dank millimetergenauer 
computergestützter Fertigung

weniger Ablagerungen und  
Vermeidung von Stauungen 

dank optimaler hydraulischer Verläufe

höchste Festigkeit und 
gleichmäßige Oberflächen 
dank Einsatz von Hochleistungsbeton

ökologische Vorteile 
dank vergleichsweise geringem  
Primärenergieaufwand in der Produktion

schnell auf der Baustelle 
dank kurzer Produktionszeiten

sicher eingebaut 
je nach Ausführung mit integrierten Versetzankern

passt immer  
für jeden Rohranschluss und jeden Durchmesser

Qualität 
aus einem Guss
dank monolithischer Fertigung  
ohne Fuge

Flexibilität ist Trumpf
RIKI-PRIMUSS® Schachtunterteile sind aus 

einem Guss monolithisch gefertigt und erlau-

ben jede Gerinnegeometrie und vielseitigste 

Anschlussmöglichkeiten. Dank gleichförmiger 

Kreisbögen der Gerinne, besitzt RIKI-PRIMUSS® 

hervorragende Fließeigenschaften.

Für alle Fälle
Die Einsatzgebiete für RIKI-PRIMUSS® reichen 

vom gewöhnlichen Regenwasserkanal, bis hin zu 

Schmutz- und Industrieabwasserkanälen. Bei der 

Erschließung von Industriegebieten, für den In-

frastrukturbau oder für den kommunalen Sied-

lungswasserbau leisten RIKI-PRIMUSS® Beton-

schachtunterteile beste Dienste. Ob Neubau 

oder Sanierung – dank der vormontierten Dich-

tung sind alle Schachtunterteile ab Werk so-

fort einsatzbereit.

FÜR DEN JEWEILIGEN EINSATZZWECK  

GIBT ES RIKI-PRIMUSS® IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN:
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Beständig im Einsatz 
Der für die RIKI-PRIMUSS®-Schachtunterteile zur 

Verwendung kommende Hochleistungsbeton 

bewirkt höchste Festigkeit und gleichmäßige 

Oberflächen. Die Verdichtung mittels Rüttel-

verfahren ermöglicht es, Beton mit einem sehr 

niedrigen Wasserzementwert zu verarbeiten, 

was zu einer schnellen Frühfestigkeit führt 

und außerdem ökologische Vorteile bringt. 

Anschlüsse passgenau und dicht   
Die millimetergenau ausgefrästen Rohranschlüsse der  

RIKI-PRIMUSS®-Schachtunterteile werden bereits in der Produk-

tion mit passgenauen Dichtungen versehen. Deshalb entfällt der 

aufwändige Einbau auf der Baustelle. Das Ergebnis sind Rohrlei-

tungsnetze mit absoluter Dichtheit und nachhaltiger Einsatzdauer. 

  

Hält dicht  

Optimale hydraulische Verläufe
Dank der computergesteuerten, vollvariablen Fräsung der 

Schachtunterteile ist eine stufenlose Anpassung der Abwinke-

lung und Neigung aller Zuläufe möglich. Hierdurch ergeben 

sich stets optimale hydraulische Verläufe. Die Folge: Stauun-

gen und Verwirbelungen werden vermieden und die Gerinne 

werden vor schädigenden Ablagerungen geschützt. 

Alles im Fluss!

Dauerhaft stabil!



Ökologische Vorteile
Im Gegensatz zu den herkömm-

lichen Verfahren der Schacht-

herstellung kommen bei der 

Produktion der RIKI-PRIMUSS®-

Schachtunterteile keinerlei zusätz-

lichen Hilfsmittel, wie z. B. verlorene 

Schalungen, Aussparkörper oder 

Schachtfutter, für die Formung von Gerinne 

und Anschlüssen zum Einsatz. Die anfallenden 

CO²-Emissionen im Produktionsprozess der RIKI-

PRIMUSS®-Schachtunterteile fallen daher  

vergleichsweise gering aus. 

  

Umwelt gut – alles gut!

just-in-time

Sicher und schnell an Ort und Stelle
Die Verknüpfung von Planung, Einsatzort und Produktion der 

einzelnen Schachtunterteile mittels unmittelbarer Datenüber-

tragung garantiert kurze Durchlaufzeiten (just-in-time).

Sicherheit an der Baustelle ist natürlich oberstes Ge-

bot, deswegen können die Bauteile mit den bewährten 

integrierten Versetzankern geliefert werden. 

  

Für alle Fälle
RIKI-PRIMUSS®–Schachtunterteile passen immer – für je-

des Material, für jeden Durchmesser. Die Einsatzgebiete 

reichen vom gewöhnlichen Regenwasserkanal, bis hin 

zu Schmutz- und Industrieabwasserkanälen. 

  

Passt immer

              	 Ökologische Vorteile:

    3 	Nachhaltige Fertigung der Schachtunterteile

	 3 	Kein Energieaufwand für die Herstellung von 		
		  Gussformmaterial

	 3	 Keine überflüssigen Modelle, die entsorgt  
		  werden müssen

	 3 	Kein Brandfall und damit keine  
		  schädlichen Gase
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Produktion auf höchstem Niveau
Gewusst wie: unsere Produktionsanlagen fertigen mit einem einzigartigen 

neu entwickelten Verfahren Schachtunterteile in höchster Präzision und 

bester Wirtschaftlichkeit. RIKI-PRIMUSS®-Schachtunterteile sind monoli-

thisch aus Beton gefertigt und bieten hervorragende Fließeigenschaften. 

Sie erlauben jede Gerinnegeometrie und Anschlussmöglichkeiten und 

weisen gleichförmige Kreisbögen der Gerinne auf. Auf die-

se Weise erfüllen RIKI-PRIMUSS®-Schachtunterteile 

alle geforderten Eigenschaften an eine zeitgemä-

ße Entwässerung.



High-Tech-Produktion
Die bei der Bestellung vom Endkunden ohnehin anzugebenden 

Parameter der Schachtunterteile, wie z. B. Anschlussdurchmes-

ser, deren Positionen und anzuschließende Rohrtypen, werden von 

unseren Mitarbeitern bereits bei Bestellung erfasst und per EDV 

dem Fräsroboter übermittelt. Fehler in der Fertigung sind damit 

praktisch ausgeschlossen, denn jedes auftragsbezogene RIKI-

PRIMUSS®-Schachtunterteil entspricht genau den dokumentierten 

Bestelldaten.

Die im Rüttelpressverfahren hergestellten RIKI-PRIMUSS®-

Schachtunterteile ruhen während der Teilaushärtung auf Profilrin-

gen und auf den Innenformen.

Nach einer kurzen Abbindephase wird der Rohling in umgekehr-

ter Lage dem Fräsroboter zugeführt. Dieser fräst das Gerinne 

und die Rohranschlüsse millimetergenau aus.

Danach wird der Profilring entfernt und das RIKI-PRIMUSS®-

Schachtunterteil in seine Einbaulage gebracht.
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Video unter www.rinninger.de
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Anschluss aller Rohrarten möglich: Beton- und Stahlbetonrohre, Steinzeugrohre,  
Gussrohre, Kunststoffrohre (KG, PE-HD, Ultra-Rib, ...), GFK-Rohre

Nennweite Gesamthöhe Wasserlauf Wandstärke Anschluß Gerinne - bzw. 
Muffenneigung

Verlegeanker
(optional)

DN (mm) h3 (mm) (mm) DN (mm) Stück

1000 700 550 150 150 0 - max 20% (3)

1000 750 600 150 200 0 - max 20% (3)

1000 800 650 150 250 0 - max 20% (3)

1000 850 700 150 300 0 - max 20% 3

1000 950 800 210 400 0 - max 20% 3

1000 1050 900 210 500 0 - max 20% 3

1000 1150 1000 210 600 0 - max 20% 3

1200 700 550 200 150 0 - max 20% 3

1200 750 600 200 200 0 - max 20% 3

1200 800 650 200 250 0 - max 20% 3

1200 850 700 200 300 0 - max 20% 3

1200 950 800 200 400 0 - max 20% 3

1200 1050 900 200 500 0 - max 20% 3

1200 1150 1000 200 600 0 - max 20% 3

1200 1250 1100 270 700 0 - max 20% 3

1200 1450 1200 270 800 0 - max 20% 3

Technische Daten
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RIKI-PRIMUSS® - BASIC
Für Regen- und Schmutzwasserkanäle
Geprüfte Betonqualität: Hochleistungsbeton C 60/75

Wassereindringtiefe: kleiner 10 mm

RIKI-PRIMUSS® - PRO
Für Schmutzwasserkanäle 
mit erhöhtem Widerstand bei 
chemischem Angriff
Geprüfte Betonqualität: Höchstleistunsbeton UHPC C 80/95

Wassereindringtiefe: kleiner 5 mm

FÜR DEN JEWEILIGEN EINSATZZWECK  
GIBT ES RIKI-PRIMUSS® IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN:
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FÜR DEN JEWEILIGEN EINSATZZWECK  
GIBT ES RIKI-PRIMUSS® IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN:

Anwendungsbeispiele 
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RIKI-TOPLINER-PRO® 
Das Schachtsystem mit integrierter Dichtung 
und einbetoniertem Lastausgleich

Sicherheit ist Trumpf
Das System RIKI-Topliner® wurde entwickelt, um größtmögliche Sicherheit 

im Schachtbau zu gewährleisten. Immer wieder kommt es vor, dass selbst 

qualifizierte Mitarbeiter Schächte falsch einbauen. Mit Hilfe der integrierten 

Dichtung und einem einbetoniertem Lastausgleich wird es mit unserem Sys-

tem RIKI-Topliner® auf der Baustelle praktisch unmöglich Fehler zu machen.

  

 Geprüft und für gut befunden

Das System RIKI-TOPLINER-PRO® verfügt über ein garantiertes Prüf-

siegel auf Vertikaldrucklast.

Ständige Prüfungen eines unabhängigen Prüfinstitutes bestätigen den 

hohen Qualitätsstandard.

Besonders die aus einem hochwertigen Material hergestellten Last-

ausgleichselemente mit spezieller Rückverankerung im Beton, bieten 

deutlich mehr Sicherheit als vergleichbare Systeme.

  

Die konsequente Ergänzung zu RIKI-PRIMUSS®



Montage eines  
RIKI-TOPLINER-PRO®- 
Schachtes  
einfach – schnell – sicher – 
mit nur einem Mitarbeiter

Platzieren
Der Schachtboden wird an der vorgesehene Stelle platziert. Für den gesam-

ten Montagevorgang benötigen Sie nur einen Mitarbeiter, das entspricht ei-

ner Einsparung von einem Mitarbeiter gegenüber der Montage von Schäch-

ten mit loser Dichtung.

Einfetten
Damit die einzelnen Schachtelemente perfekt sitzen, müssen die aufein-

anderstoßenden Bauteile des Schachtes vor dem Aufsetzen gründlich mit 

einem Gleitmittel eingeschmiert werden.

Zentriertes Aufsetzen
Da die Dichtung bereits in das Bauteil integriert ist, entfällt beim 

Schachtsystem RIKI-TOPLINER-PRO® der sonst übliche Aufwand für 

ein nachträgliches Aufziehen der Gleitringdichtung. Die Montage wird 

damit deutlich erleichtert und ist mit nur einem Mitarbeiter durchführ-

bar.

Einbetonierter Lastausgleich
Dank der einbetonierten Lastausgleichselemente des Schachtsys-

tems RIKI-TOPLINER-PRO® ist für die Herstellung des nach DIN 

V4034/1 geforderten Lastausgleichs kein Mehraufwand erfor-

derlich (z.B. Mörtelband).

Schachtbau auf modernste Art:
RIKI-TOPLINER-PRO® werden in höchster Präzision 

gefertigt. Das Ergebnis sind Schachtbauteile, die sich 

auf der Baustelle sehr einfach montieren lassen - Ein-

baufehler sind nahezu ausgeschlossen. Schächte in 

der Ausführung RIKI-TOPLINER-PRO® garantieren 

Dichtheit – ein Eindringen von Fremdwasser in 

das Kanalsystem ist ausgeschlossen.
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Schnellere Montage dank patentierter  
RIKI-TOPLINER-PRO®-Technologie
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Die Systemvorteile des  
RIKI-TOPLINER-PRO®  
im Überblick

Komplettes System   
RIKI-TOPLINER-PRO® ist ein durchgängiges System vom Schachtboden bis 

zum Konus. Das Besondere: Die integrierten Lastausgleichselemente ge-

währleisten eine gleichmäßige nicht federnde Lastübertragung. Gleichzeitig 

gewährleistet die integrierte Dichtung eine absolute Dichtigkeit und verhindert 

damit ein unerwünschtes Eindringen von Fremdwasser.

Vielfalt ist Trumpf
Geht nicht - gibts nicht: das System RIKI-TOPLINER-PRO® ist 

in allen gängigen Durchmessernennweiten lieferbar.

Alles nach DIN
Bei dem System RIKI-TOPLINER-PRO® 

handelt es sich selbstverständlich um ein 

DIN-konformes Schachtsystem - so ist ge-

währleistet, dass alle Anforderungen der 

technischen Regelwerke eingehalten wer-

den.



Die Systemvorteile des  
RIKI-TOPLINER-PRO®  
im Überblick

Beste Lastübertragung
Werkseitig eingebaute Lastausgleichselemen-

te mit spezieller Geometrie und einer beson-

deren Materialzusammensetzung gewährleisten 

hervorragende Werte bei der Lastübertragung. 

Dank einer Rückverankerung verfügen die Lastaus-

gleichselemente über einen festen Sitz im Schachtbau-

teil und können daher nicht herausfallen.

Durchdacht und bewährt
RIKI-TOPLINER-PRO® hat sich tausendfach bei Baumaßnahmen im 

In- und Ausland bewährt. Das Original erkennen Sie an der grünen 

Farbe!
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Ausschreibungstexte 
für das RIKI-PRIMUSS®-Schachtunterteilsystem

1 	RIKI-PRIMUSS®-BASIC
Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN-EN 1917 und 
DIN-V-4034-1 DN 1000 (1200) mm 

für Regen- und Schmutzwasserkanäle, Schachtkörper 
und Gerinne monolithisch in einem Guss hergestellt

Hersteller: 	 Rinninger Betonwaren, Kisslegg 
	 RIKI-PRIMUSS®-BASIC oder glw.
	 www. rinninger.de

Betongüte: 	 C 60/75

Wassereindringtiefe:	 < 10 mm

Neigung der Berme:	 kegelförmig 1:20  
	 zur Schachtmitte

Gerinne: 	 scheitelhoch

Gerinnegeometrie:	 ohne Knicke und  
	 Gehrungsschnitte als 		
	 gleichmäßige Kreisbögen

  

 

 

 

 

 

 

Verbindungsart:	 Fest in die Muffe  
	 eingebaute Dichtung  
	 und Lastausgleich        
	 System TOPLINER®

Anschlüsse für gelenkigen Anschluss von  
Zu- und Abläufen wie folgt:

Zu-/Ablauf Werkstoff

Ablauf DN

Zulauf 1 DN

Zulauf 2 DN

2 	RIKI-PRIMUSS®-PRO
Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN-EN 1917 und 
DIN-V-4034-1 DN 1000 (1200) mm

für Schmutzwasserkanäle mit erhöhter Beständigkeit 
für chemischen Angriff: Schachtkörper und Gerinne 
monolithisch in einem Guss hergestellt

Hersteller: 	 Rinninger Betonwaren, Kisslegg 
	 RIKI-PRIMUSS®-PRO oder glw.
	 www. rinninger.de

Betongüte: 	 C 80/95 (FKL 90/105)

Wassereindringtiefe:	 < 5 mm

Neigung der Berme:	 kegelförmig 1:20  
	 zur Schachtmitte

Gerinne: 	 scheitelhoch

Gerinnegeometrie:	 ohne Knicke und  
	 Gehrungsschnitte als 		
	 gleichmäßige Kreisbögen

Verbindungsart:	 Fest in die Muffe  
	 eingebaute Dichtung  
	 und Lastausgleich        
	 System TOPLINER®

Anschlüsse für gelenkigen Anschluss von  
Zu- und Abläufen wie folgt:

Zu-/Ablauf Werkstoff

Ablauf DN

Zulauf 1 DN

Zulauf 2 DN
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Ausschreibungstexte 
für Schachtaufbauteile „Topliner-PRO®“

Stück:1 	 Schachtring „TOPLINER-PRO®“ DN 
Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1
mit integrierter Dichtung und werkseitig einbetoniertem Lastausgleich mit Rückverankerung

System TOPLINER-PRO® oder gleichwertig

Bauhöhe:       	   50 cm	   75 cm	   100 cm

Mit Steighilfe: 	   Steigeisen	   Stahlbügel	   Edelstahlbügel
	 (EN 13101)	 (DIN 19555)	  (DIN 19555)

Hersteller Rinninger Betonwaren, 88353 Kisslegg www.rinninger.de

2 	 Schachthals „TOPLINER-PRO®“ DN 

Übergang 	 von DN			   auf DN 625 mm

Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1
mit integrierter Dichtung und werkseitig einbetoniertem Lastausgleich mit Rückverankerung

System TOPLINER-PRO® oder gleichwertig

Bauhöhe:       	   30 cm	   60 cm	   85 cm

Mit Steighilfe: 	   Steigeisen	   Stahlbügel	   Edelstahlbügel
	 (EN 13101)	 (DIN 19555)	  (DIN 19555)

Hersteller Rinninger Betonwaren, 88353 Kisslegg www.rinninger.de

Stück:

Stück:3 	 Abdeckplatte „TOPLINER-PRO®“ 

Übergang 	 von DN			   auf DN 625 mm

Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1 
mit integrierter Dichtung und werkseitig einbetoniertem Lastausgleich mit Rückverankerung

System TOPLINER-PRO® oder gleichwertig

Hersteller Rinninger Betonwaren, 88353 Kisslegg www.rinninger.de

Stück:4 	 Auflageringe 
AR-V DN 625 mm

Typ 2 nach EN 1917 und DIN V 4034-1

Verschiebesicher

Bauhöhe:       	   60 mm	   80 mm	   100 mm



Kontakt

Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG

Stolzenseeweg 9

88353 Kißlegg

Telefon 	+49 7563 932 - 0

Fax 		  +49 7563 3072

E-Mail	 info@rinninger.de

Web		  www.rinninger.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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