
Leistungserklärung
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauproduktenverordnung)

Referenznummer

1. Produkttyp:

2. Typen‐, Chargen‐ oder

Seriennummer(n):

3. Verwendungszweck(e):

4. Kontaktdaten Hersteller:

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter

6. System(e) zur Bewertung und Über‐

prüfung der Leistungsbeständigkeit:

7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß

harmonisierter Norm:

8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß

europäischer technischer Bewertung:

LE‐001‐Stahlbetonrohr

Vorgefertigte Rohre und Formstücke mit flexiblen Verbindungen 

Stahlbetonrohr nach Norm EN 1916

Für den Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflächenwasser als 
Freispiegelleitung oder gelegentlich unter geringem Überdruck, in der Regel 
erdverlegt

Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG, Stolzenseeweg 9, D-88353 Kißlegg

NPD

System 4

NPD

NPD

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

10. Die Leistung des Produkts gem. Nummer 1 u. 2 entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle. Verantwortlich

für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.Ing. (FH) Jörg Rinninger Dipl. Ing. Hylli Rrjolli

Geschäftsführer QS‐System u. Betontechnologe

Wesentliche Merkmale Leistung
Harmonisierte technische 

Spezifikation

Maßtoleranzen bezogen auf Rohrverbindungen Eingehalten gemäß Werksunterlagen EN 1916:2002/AC:2008

Scheiteldruckfestigkeit  NPD EN 1916:2002/AC:2008

Längsbiegefestigkeit NPD EN 1916:2002/AC:2008

Kißlegg, 01.03.2016

Wasserdichtheit
Keine Undichtigkeiten bei 1,0 bar innerem

Prüfdruck.
EN 1916:2002/AC:2008

Dauerhaftigkeit

Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen.

Dauerhaftigkeit der Verbindungen nach

Verfahren 2 nachgewiesen.

EN 1916:2002/AC:2008


